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(A) (E) ¥S2G4X20009254148
A266029RM24 FW336AM (F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 7508
(I) 23.04.2024

NO

(B) 25.03.2019 (J) N3
(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
(C.2.1) ISOTRAS SRL -USO DI TERZI
(C.2.3) VIA MONTE SOLAROLO 293 (J.2) TS (CABINATO CON RALLA)
FIUMICINO (RM)
(07535551001)
(K)
e4*2007/46*1128*09
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(0.1) 36492 (0.2)

(P.1)12742,00 (P.2)331,00 (P.3)GASOL
(P.5) DC13 148

(Q) (s.1) 2 (S.2)
(U.1) 89,00 (U.2) 1425
(Vv.1) (V.2)
{(V.3) 00,3466 (V.5) 0,002000/vrosta
(V.6) (v.7) DI BOLLO
(V.9) 627/2014C ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE
. - o
— A266029RM24 ' —  FW336aM — A266029RM2Z— —  FW336AM
COSTRUTTORE : SCANIA CV AB AA/DA/DB/CC/CH/FC/FH/GC/GH
LUNGHEZZA 5,960 M LARGHEZZA 2,550 M BB/BC/EB/EC
ALIMENTAZIONE : GASOLIO FORZA ORIZZONTALE: 0092 KN CARICO
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO VERTICALE MASSIMO: 12,00 T
AVANZ .RALLA MIN: 510 MM - MAX: 660 MM ALTEZ .RALLA MIN:0140 MM - MAX:0330
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO MM
*REGOLARE* .
DATA 11.03.2024 (RMOOOKPSDAS)
ELENCO PNEUMATICI AMMESSI
315/70 R22.5 154G S
315/70 R22.5 150G D
MASSA A VUOTO = KG 7433
RISP. IL REG. 595/2009*627/2014C
(EUROVI)
MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER
IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 7500
MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER
IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 11500
ALLESTIMENTO ADR VEICOLO FL, EX/II,
EX/III, AT
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
CODIFICA PNEUMATICI
315/80R22.5=A;315/70R22.5=B
315/60R22 .5=C;385/65R22.5=D
385/55R22 .5=E;355/50R22.5=F
375/50R22.5=G;295/60R22.5=H
MONTAGGIO PNEUMATICI:S.D.
INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA
12 (154)G;2”(145)G; N. Progressivo PRA 24/F567376R
COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE Scrittura Privata del 22-03-2024

RM6968 Vincoli/Gravami :No Foglio 1 .di 1
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lSIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI AHMONIZZATIl

{A) Numero di immatricolazione
(B) Data defla prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C 1) inteslatario della carta di circolazione:
(C 1.1} cognome o ragione sociale
(C.1.2} nome/i o inizialefi (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stalo di immatricolazione
alla data del rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(€21} cognome o ragione sociale
(C22) nomefi o iniziale/ {se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione
alfa dala del rilascio del documento
{C.3) persona fisica o giuridica che pud disporre
del veicolo ad un titolo legale diverso da
quetio di proprietario
(C3.1) cognome o ragione sociale
(C.32) nomefi o iniziate/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato di immatricofazione
alfa dala del rilascio del documento
{C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati no-
minativi di cui ai codici C.7, C.2efo C.3non da
fuogo ! rifascio di una nuova carta di circolazio-
ne, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti
puntt possono essere inseriti ai codici C.5), C.6)
e (.7} essi sonoin‘al caso strutturati conforme-
mente alle diciture di cui ai codici €1, C.2e C.3
{0} Veicolo
(D.1) marca
{D.2) lipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazionefi commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa.
(F1) massa massima a carico tecnicamente
ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
{F2} massa massima a carico ammissibile del
veicolo in servizio nello Stato membro di
immalricotazione (kg)
(F2} massa massima a carico ammissibile
dell'insieme in servizio nelio Stato membro
di immalricolazione (kg)
massa de! veicolo In servizio carozzalo ¢ munito
del disposilivo di attacco per i veicoli trattori di
categoria diversa datla M1 (kg)
{H) durala di validita, se non & illimitata
(1) data di immatricolazione ala quale si riferisce la
carta di circolazione
(/) categoria del veicolo
{J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria

{6,

=2

(K} omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi

{M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg.
ripartizione ta gh assi della massa massima a carico
tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg). se del caso
(N.3) asse 3 (kg). se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
massa massima a rimorchio tecnicamenie
ammissibile:
(0.1) timorchio Irenata (kg)
(0.2} rimorchio non frenata (kg)
motore:
(P1) cilindrata (cm?)
(P2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(P3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P4) regime nominale (giri/min )
(P5) numero di identificazione del motore / tipo
del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i moiocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello
del conducente
(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(T) velocita massima (km/h)
{U) livello sonoro:
(U.1) velcolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min-1)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
emissioni gas dl scarico;
(V.1) CO{(g/km 0 g/kWh)
{V.2) HC {g/km 0 g/kWh)
(V.3) NOx (g/km 0 g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i matori diesel (g/km o g/kWh)
{V.6} coefficiente di assorbimento corretta per i motori
diesel {giri/min-1)
{V.7} CO2 (g/km)
{v.8) consumo di combustibilg in ciclo misto (I/100)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omo-
logazione CE: dicilura recante 1a versione
applicabile in virtls detia direltiva 70/220/
CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacila del serbatoio o dei serbatoi di carburante
(in titri)
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REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

RM/000/HPP

REVISIONE DEL10/03/2025

FW 336AM
ESITO

REGOLARE
03/2026

SCADENZA
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